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COUSTpanel, COUSTwall, COUSTceiling
Panneaux muraux et de plafond

Toile tendue : 100% polyester (Trevira CS), en couleur unie ou avec impression

Sur mesure : dimensions selon les souhaits du client

Personnalisable : tissus et impressions à votre choix

Tissus : gamme exhaustive de tissus aux couleurs unies (cartes d’échantillons 
disponibles sur demande)

 Impressions : impressions digitales de haute qualité, imprimé par sublimation sur 
toile Trevira CS (100% polyester) 

Les toiles peuvent être remplacés sur place par Incatro sans défaire le panneau. 

ARTpanel, ARTwall, ARTceiling
Panneaux acoustiques muraux et de plafond

Nos panneaux muraux et de plafond qualitatives n’ont pas seulement la plus haute valeur d’absorption sur le marché, en plus, ils sont d’une fi nition exceptionnelle. 
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Absorptiewaarde NRC = 0,95 (α-waarde = 1), absorptieklasse A 

 akoestische kern van 50 mm, totale dikte paneel met kader = 57 mm

Aluminium profielen van 57 mm, in poederlak, vooraan een 
zichtbare rand van 1,8 mm, aan de zijkant een verkenning van 1x1 cm

RAL 9010 (warm wit), RAL 9016 (industrieel wit), RAL 9006 

• Akoestische vulling: mix steenwol en glaswol, minimumdensiteit 80 kg/m3,  
afgespannen met een Trevira CS molton doek

• Spanstof: 100% polyester (Trevira CS), met print of effen kleur

• Maatwerk: afmetingen volgens de wensen van de klant

• Personaliseerbaar: doeken en prints zelf te kiezen

• Stoffen: Ruim assortiment effen stoffen (staalkaarten verkrijgbaar op aanvraag)

• Prints: hoogwaardige digitale prints in sublimatiedruk op Trevira CS-doek

• Doeken kunnen ter plaatse door Incatro worden vervangen.
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Spécifications techniques
• Valeur acoustique : valeur d’absorption NRC = 0,95 

(valeur α = 1), classe d’absorption A (à partir de 300 Hz la 

valeur α =1) 

• Classification incendie : contenu A1, toile tendue B-s1-d1 

• Poids : 10 kg par mètre carré 

• Épaisseur : noyau acoustique de 50 mm, épaisseur totale  

avec cadre = 57 mm

• Cadre: profils de 57 mm d’épaisseur, en aluminium peint à 

la poudre. A l’avant, le bord visible est de 1,8 mm et sur le 

côté il y a une marge de 1x1 cm 

• Couleurs profils : RAL 9010 (blanc pur), RAL 9016 (blanc  

signalisation), RAL 9006 (aluminium blanc), RAL 7021 (gris 

noir) 

• Rembourrage acoustique : mélange de laine de roche et 

de laine de verre, densité minimale 80 kg/m³, recouvert 

d’une toile molleton Trevira CS pour un effet lisse

• Toile tendue : 100% polyester (Trevira CS), en couleur unie  

ou avec impression 

• Sur mesure : dimensions selon les souhaits du client 

• Personnalisable : tissus et impressions à votre choix 

• Tissus : gamme exhaustive de tissus aux couleurs unies  

(cartes d’échantillons disponibles sur demande) 

• Impressions : impressions digitales de haute qualité,  

imprimé par sublimation sur toile Trevira CS (100% polyester) 

 Les toiles peuvent être remplacées sur place par COUST 

 sans défaire le panneau

COUST


